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	Nome variabile
	Tipo
	descrizione

	i
	Int
	Contatore del for esterno che serve per acquisire gli n numeri

	j
	Int
	Contatore for interno che serve a fare i controlli ed i calcoli su ogni singolo numero

	primo
	Int
	È una variabile di controllo che assume valore 1 nel caso il numero corrente è primo altrimenti 0

	n
	Int
	È il numero di numeri da acquisire

	Num
	Int
	È il numero corrente


1. vedi foglio

2. #include<stdio.h>

int main(){

int i,j,primo=1,n,num;

printf(“inserire il numero di interi da visualizzare : ”);

scanf(“%d”,&num);

for(i=1;i<=n;i++){

printf(“inserire il numero numero %d : ”,i);

scanf(“%d”,&num);

for(j=2;j<num;j++)

if(num%j==0)

primo=0;

if(primo==1)

printf(“%d è un numero primo\n”,num);

else

for(j=1;j<=num;j++)

if(num%j==0)

printf(“%d è un sottomultiplo di %d\n”,j,num);



       primo = 1;



}


    }

	Nome variabile
	Tipo
	descrizione

	bin
	Int
	Variabile contenente il numero binario

	dec
	Int
	Variabile contenente il numero binario convertito in decimale

	n
	int
	Lunghezza del numero binario

	I
	Int
	Contatore per scorrere il numero binario

	Num
	Char
	Variabile contenete il numero corrente


3. vedi foglio

4. #include<stdio.h>

#include<math.h>

int main(){

int bin=0,dec=0,n=0,i;

char num;

do{

printf(“inserisci una cifra binaria o * per concludere : ”);

scanf(“%c”,num);

getchar();

if (num == '0' || num == '1')

bin = bin*10+(num-'0');

n++;

}while(num == '0' || num == '1')

if (num != '0' && num != '1' && num != '*')

printf(“caratteri inseriti non corretti\n”);



else{




for(i=0;i<n;i++){





dec += pow(2,i)*bin%10;





bin/=10;




}




printf(“il numero convertito in decimale è %d\n”,dec);



}

}

	Nome variabile
	Tipo
	Descrizione

	t_min
	Int
	Valore minimo

	t_max
	Int
	Valore massimo

	totc
	Int
	Totale dei valori compresi nell'intervallo

	totf
	Int
	Totale dei valori fuori dall'intervallo

	nc
	Int
	Numero di valori dentro l'intervallo

	nf
	Int
	Numero di valori fuori dall'intervallo

	Corrente
	Int
	Numero corrente


5. Vedi foglio

6. #include<stdio.h>

int main(){

int t_min,t_max,totc=0,totf=0,nc=0,nf=0,corrente;

printf(“inserire t_min e t_max : ”);

scanf(“%d %d”,&t_min,&t_max);

do{

printf(“temperatura : ”);

scanf(“%d”,&corrente);

if(corrente >= t_min &&  corrente <= t_max){

totc += corrente;

nc++;



      else




totf += corrente;




nf++;

}while(corrente != 0)

printf(“media valori compresi nell'intervallo %d;  media valori fuori dall'intervallo %d\n”,totc/nc,totf/nf);

}

